
Proyek display digital seringkali terkendala oleh kesulitan dalam mencapai keseragaman 
gambar dan koreksi distorsi saat pemasangan pada permukaan melengkung atau 360 derajat. 
Selain itu, perawatan yang rumit sering menjadi masalah operasional jangka panjang.


Videotron Fleksibel adalah solusi yang terbukti efektif diaplikasikan mulai dari pusat perbelanjaan 
hingga pusat data dan hotel dalam berbagai bentuk artistik.


Dilengkapi fitur koreksi distorsi lengkung dan koreksi titik demi titik, produk ini menjamin kualitas 
gambar definisi tinggi dan warna yang konsisten pada setiap bentuk desain 360 derajat, juga 
perawatan yang lebih mudah


Hubungi kami sekarang untuk mulai merencanakan desain tampilan unik Anda agar bisnis Anda 
PROFITABLE!


LED Videotron 
Flexible indoor MLS


Semakin Fleksibel Semakin Profitable!

Desain Fleksibel untuk Bentuk Artistik Konsistensi Warna dan Sudut Pandang 
Luas

Videotron ini dibuat dengan alas silikon pada 
Printed Circuit Board (PCB) yang 
memungkinkannya melengkung dan 
menyesuaikan dengan distorsi radial sehingga 
mudah ditekuk, digulung, atau digabungkan 
untuk bentuk instalasi yang artistik dan unik.

Untuk kualitas visual terbaik, layar mendukung 
fungsi koreksi titik demi titik (point-by-point 
correction) yang menjamin konsistensi warna 
dan kecerahan di seluruh panel. Juga layar 
dengan sudut pandang 360∘ sehingga konten 
dapat dinikmati dari berbagai arah.

Pemasangan Mudah dan Perawatan 
Fleksibel
LED Videotron Fleksibel Indoor MLS sangat 
ringan, mudah dipasang, dan cocok untuk 
berbagai skenario lokasi, termasuk 
permukaan melengkung. Keunggulan 
operasionalnya terletak pada dukungan 
perawatan dari depan atau belakang (pre/
post maintenance).
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Model

Jarak Piksel (mm)

Ukuran (mm)

Ukuran (mm)

Resolusi (Piksel)

Resolusi (Piksel)

Tipe Lampu (SDM)

Bahan Cangkang Bawah

Kecerahan (cd/m2)

Sudut Pandang Horizontal (o)

Sudut Pandang Vertikal (o)

Tegangan Operasi 

Suhu Warna (K)

Kecepatan Penyegaran (Hz)

Tingkat Abu-abu (Bit)

Daya Maksimum (Watt/m2)

Daya Rata-rata (Watt/m2)

Kelembaban (RH)

Suhu (oC)

Masa Pakai (Jam)

Jarak Terilhat (m)

Radius Tekukan Maksimum

Spesifikasi 
Produk

Parameter 
Lainnya

Parameter 
Foto-elektrik

P1.2 P1.5 P1.8 P2 P2.5 P.3

1.2 1.5 1.8 2 2.5 3.07

256×128 208×104 172×86 160×80 128×64 104×52

192×96 152×76 128×64 120×60 96×48 80×40

SMD1010 SMD1212 SMD1515 SMD1515 SMD1515/
SMD2121 SMD2121

≥1.9

≤800 ≤800 ≤800 ≤800 ≤800 ≤800

≤200 ≤200 ≤200 ≤200 ≤200 ≤200

≥2.3 ≥2.8 ≥3 ≥3.8 ≥4.5

 240×120

320×160 

Silika Gel

150°~180°

0–800 Dapat Diatur

≥160

≥140

10~90%RH

−20oC~+50oC

100,000

AC100/240 50/60Hz

1,920/3,840/7,680

12~14

11000–15000

Spesifikasi LED Videotron Flexible Indoor MLS

Produk Ini Biasa Digunakan 
Pada:


Rumah Sakit Gedung Pameran

Hotel Stasiun / TerminalShopping Mall / 
Pusat Perbelanjaan

Pusat Data

Flexible indoor

MLS
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